Vergangenheit und Gegenwart

Vergangenheit

Seitdem 2. Dezember 1913 war die alte Schwebeféhre
unter der Rendsburger Hochbriicke in Betrieb.

Circa 350 Autos und 1.700 Personen (Fu3ganger und
Radfahrer) beférderte sie téglich tiber den
Nord-Ostsee-Kanal.

Am 8. Januar 2016 wurde sie durch eine Kollision mit
einem Seeschiff so schwer beschéddigt, dass eine Repara-
tur nicht mehr in Betracht kam.

Gegenwart

Nach einer knapp dreijédhrigen Bauzeit konnte die Neue
Schwebefédhre am 4. Mérz 2022 wieder an ihrem Platz
unter der Rendsburger Hochbriicke in Betrieb
genommen werden.

Sie ist weltweit eines der letzten acht (von urspriinglich
einmal 20) noch erhaltenen Bauwerke dieser Art.

Optisch entspricht der Neubau der alten Schwebefédhre.
Doch an dem einzigartigen Bauwerk gibt es etliche
Neuerungen und Verbesserungen.

Parallel zum Neubau der Fahre erneuerte man auch die
Schwebefdhrenschienen einschlieBlich der
Schienentrager an der Hochbrticke.
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Gut zu wissen - Daten und Fakten

Probebetrieb

Technische Daten:

Lange Fahrbiihne:
Breite:

Masse Fahrwagen:
Masse Fahrbiihne:
Transportkapazitét:

Anzahl Seile:

Antrieb:

Modernste Technik, Energieversorgung und Steuerung

15,5m

10,4m

44t

45t

100 Personen

+4 Fahrzeuge (Fz) 43,5t
(oder2FZa 3,5tmit1FZa7,5t)
4 Tragseile,

8 Diagonalseile,

? 36 mm

4 Elektromotore mit je 30 kW
Leistung

Neuerungen und verbesserte Technik

Einzigartigist nicht nur das Bauwerk, sondern auch seine
Neuerungen und Verbesserungen:

*  Eingebaute Aggregate, Antriebe, Steuerungs- und
Nachrichtentechnikteile sind auf dem neusten
Stand der Technik,

* redundantausgefiihrte Energieversorgung und

* einleistungsfahiges Notstromaggregat gewéahr-
leisten Ausfallsicherheit.

*  Zusatzliche Kameratiberwachung fiir die tech-
nischen Systeme sorgt fiir noch mehr Sicherheit
uber den bisher schon kameragestiitzten Be-und
Entladevorgang hinaus.

e Einerutschfest beschichtete, durchgéngige Stahl-
platte 16st die bisherigen Holzbohlen als Fahrdeck
ab.

*  Moderneste Rettungsmittel (zwei Rettungsrutschen,
Rettungsringe sowie Rettungsleitern) und ein zu-
sdtzlich installiertes automatisiertes Notprogramm
entsprechen den aktuellsten Richtlinien.

*  DieKonstruktion besteht nun aus geschwei3tem
und hochwertigem Baustahl - nur wenige Ausnah-
men sind geschraubt, die alte Konstruktion war
nach dem damaligen Stand der Technik genietet.

e DieNeugestaltung des Fahrfithrerstandes bietet
Arbeitsplatzkomfort nach aktuellen und modernen
Standards zur ergonomischen Arbeitsplatzgestal-
tung.

Der Weg zum Ziel

Transport nach Rendsburg auf dem Wasserweg

Ankunft unter der Briicke



